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产品介绍

       便携式噪声自动监测仪是我司为了解决环境噪声实时监测而开发的一款高性能、轻巧便携且功能齐全的噪声监测仪器，集噪声

实时监测、数据显示、超标录音、数据采集、声纹分析及上传为一体化的便携可移动式的噪声自动监测仪。    

       采用蓄电池/锂电池供电，通过无线或有线的网络传输，实现远程数据遥测、噪声事件监测、系统自动校准，最终形成多种报告。

       便携式噪声自动监测仪符合GB/T3785.1对1级声级计的要求，同时设备具有包括传声器的自动校准、录音、统计分析、1/1倍频

程与1/3倍频程频谱分析等功能；满足GB3096-2008《声环境质量》、HJ906-2017《功能区声环境质量自动监测技术规范》、HJ

907-2017《环境噪声自动监测系统技术要求》中对功能区噪声自动监测的要求。

适用场景

       适用噪声功能区监测布点优化与调整、噪声固定监测点位数据对比、噪声扰民投诉应急监测与执法、噪声地图建设、更新数据收

集等。

产品特点

内置声源识别算法盒子，支持判断5种以上噪声源识别分类，分别为生活噪声、施工噪声、工业噪声、交通噪声、自然噪声；

符合GB/T3785.1对1级声级计的要求；

具有包括传声器的自动校准、录音、1/1倍频程与1/3倍频程频谱分析等功能；

超标录音：噪声数据超标，及时触发录音功能；

24小时自动监测，无需人工干预，稳定可靠；

支持无线4G全网通、RJ45网口有线实时传输；

采用7寸LCD触摸屏，方便数据展示与人机交互；

内置大容量锂电池/外置蓄电池，可实现市电与外挂电源供电方式；

支持开门防盗、移动报警功能；

体积小、重量轻，方便移动与携带；

机箱采用户外防水设计，支持临时或长期放置在户外监测工作。



特色功能

       为预防设备出现断网现象，从而导致监测数据丢失，我司特开发了断网续传功能，当设备监测到网络中断时，自动将监测数据

保存至本地，待检测到设备恢复网络后，自动将断线的这段时间里所监测到的数据上传至服务器保存。

断网续传

       设备可设置报警阈值，支持远程设定，当噪声数据超过该数值，设备自动报警并上传至监管平台，通过PC端平台或移动微信端

提醒监管人员，如设备端配备报警器，可自动联动报警器进行声光报警。

超标报警

       配备拾音器，支持数据超标触发录音功能及远程回放功能，可查看现场画面及声音同步播放（需选配摄像头）。

超标录音

       具备远程自动校准功能，通过远程发送ACT命令开启静电激励器，静电激励器默认产生94dB的声压级，对传声器进行远程校准

，保证数据准确性。

远程校准

 支持远程设置统计分析时间，在自定义时间段内生成Leq、LN、Lmax、Lmin、SD及采集率等统计数据，能

够同时生成小时统计和天统计数据（La、Ln、Lan)

 具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能，触发限值和录音时间可设置

 测量范围：30dB~130dB；频率范围：10Hz～20kHz；

 噪声统计

分析仪

 统计分析：测量瞬时声级Lp、等效声级Leq、累积百分声级LN(N=5，10，50，90,95)、最大声级Lmax、

最小声级Lmin、标准差SD等

性能参数

 全天候户

外传声器

 标称声压灵敏度为50mV/Pa

 HY207型12.7mm预极化电容传声器

 准确度等级  符合GB/T3785.1对1级声级计的要求

 指向性响应：支持0°和90°入射

 传声器极头电容量约15pF

 频率范围：10Hz～20kHz

 传声器风罩在风速30m/s时不损坏，具有防风、防雨、防尘、防干扰、防鸟停等功能

 频率计权：A计权、C计权、Z计权

 分辨率：0.1dB；  本机噪声：＜30dB（A）

 时间计权：F、S时间计权方式，采样时间间隔不大于1s



 显示方式  7寸LCD触摸屏实时显示

 通过RJ45网口、4G全网通等方式传输数据，能实时传输噪声自动监测原始数据和录音数据 数据传输

 大容量锂电池，保证纯锂电池供电状态下续航12小时以上，可外接市电、移动电源 供电

 460*400*200（mm） 规格

 约10（kg）、可手提 重量

特色功能

       为预防设备出现断网现象，从而导致监测数据丢失，我司特开发了断网续传功能，当设备监测到网络中断时，自动将监测数据

保存至本地，待检测到设备恢复网络后，自动将断线的这段时间里所监测到的数据上传至服务器保存。

基于Pytorch实现的声纹识别模型：模型是一种基于深度学习的说话人识别系统，其结构中融入了通道注意力机制、信息传

播和聚合操作。这个模型的关键组成部分包括多层帧级别的TDNN 层、一个统计池化层以及两层句子级别的全连接层，此

外还配备了一层 softmax，损失函数为交叉熵。

特征提取：预加重->分加窗->离散傅里叶变换->梅尔滤波器组->逆离散傅里叶变换 -->image

模型训练集：>10000个训练样本

声音类型：声音类型主要划分为五大类别，分别为生活噪声、施工噪声、工业噪声、交通噪声、自然噪声，其中包含打雷，

刮风，敲击、虫鸣鸟叫等不少于50个声音子类别

声纹识别准确率：≥85%

识别响应速率：>3s

调用方式：本地终端调用

规格参数：长：110.5X宽：83.6X高：30.25（mm）

声纹库分类

一级分类：五大类，自然噪声、生活噪声、施工噪声、工业噪声、交通噪声，分类依据：HJ640标准、噪声污染防治报告

、噪声环评、噪声法等；

二级分类：按照应用场景或声音共同特点区分；

三级分类：作为子站识别结果显示，对原始声音类型进行同类合并、优化。



      本系统可实现对噪声污染源监测点实时排放水平监测的同时，能够自动预警噪声超标排放行为，通过智能分析噪声源特征，自动

联动摄像头抓拍取证，形成超标事件告警信息，当场提醒发出噪声的主体自行整改，同时通知执法、监管部门予以督导落实。通过电

脑端、手机端等方式对噪声污染排放状况进行实时跟踪、视频监控、超标录音、超标报警、历史查询、现场执法等功能，具有现场报

警、报警推送等多种报警通知,为噪声数据网络化管理、实时数据分析提供了有力基础。

       声环境自动监测数据统计分析平台是由我司过十年的噪声应用管理经验沉淀，打造满足用户全方位噪声业务管理需求的应用软件

，符合国家声环境质量自动监测标准（HJ906和HJ907）要求，是在全国广泛应用的专业噪声自动监测管理系统。

声环境自动监测数据统计分析平台

系统概要

      基于噪声源特征库和机器学习技术，实现对超标音频文件、

异常音频文件进行匹配识别分析，识别超标或异常噪声源特征

种类，并标注时间标签。

声纹分析



手机端

       环境噪声分析软件（包含有微信公众号、微信小程序、APP），基于声环境自动监测数据统计分析平台开发的一款手机端产品，

向客户展示噪声监控、地图监测、视频监控、声环境质量分析、数据收集等信息，并支持设备检测维护登记、噪声监管执法等功能。

为用户提供精准稳定、有保障的参考信息，及时有效地对辖区内的噪声污染状况进行诊断和执法。

API接口

       平台具有对外开放API接口，用户无需访问源码即可通过

数据开放协议获取监测数据及设备历史数据，可选类型数据类

型有实时、分钟、小时、天等。可以降低系统各部分的相互依

赖，提高组成单元的内聚性，降低组成单元间的耦合程度，从

而提高系统的维护性和扩展性。也可满足各种可视化平台要求

，监测云平台可主动推送数据到相关海事监管执法平台。

      声环境大屏，显示所有前端设备的实时状态、监测数据和

噪声污染扩散图，便于管理部门更好地实施污染排放情况的全

局监控、预警和协调调度，及时控制超标排放，避免环保污染

扩大。通过平台可以实时查看到噪声监测点分布、进行噪声问

题定位，通过数据分析进行故障诊断、噪声治理等工作，对噪

声的污染排放实时监控、预警，投诉处理和协调调度提供有力

的辅助手段。

声环境大屏
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